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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

МАСЛО ДЛЯ УХОДА

 MAINTENANCE OIL
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Универсальное масло для ухода за всеми видами паркетных полов, 
покрытых маслом и УФ-маслом. Изготавливается в следующих 
вариантах: бесцветное, белое, серое и черное.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД ЖИДКОСТЬ ТЕМНО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА

ПОДГОТОВКА
Сначала чистой водой удалите с пола остатки средства Flooring Soap 
и дайте полу просохнуть. При сильном загрязнении используйте In-
tensive Cleaner Ciranova. 

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Масло наносить тонким слоем. После нанесения дать маслу 
впитаться в течение нескольких минут. Протереть  чистой сухой 
тряпкой.   

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Первые 12 ч не давать нагрузку на пол. 

Полное высыхание: через 48 часов. В этот период не использовать 
никаких средств по уходу и избегать попадания воды на пол. 

РАСХОД
50м²/ л для полов, уже покрытых маслом 

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ
Обработку маслом Maintenance Oil рекомендовано проводить 
каждый год. 

ИНФОРМАЦИЯ
Использованную ветошь и пады сразу поместить в воду, во 
избежание их самовоспламенения. В составе имеется льняное 
масло. 

Срок хранения: 2 года Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены 
для профессионального применения. Инструкции, 
приведенные в техническом листе, основаны на 
проведенных необходимых испытаниях и многолетнем 
опыте  работы. Тем не менее, пользователь должен 
протестировать продукт перед применением. Данное 
техническое описание не может являться гарантией


