
 

 

 
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG 
Affhüppen Esch 12, 48231 Warendorf 
 

 
Holzimport 
Industriehobelwerke 
Farbenwerk 

 
www.osmo.de 
 
 

 

 

Volldeklaration 
4001 Holz-Imprägnierung WR* 

vorbeugend wirksam gegen Fäulnis, Bläue und holzzerstörende Insekten 
 
 
Bindemittel:  

•  auf Basis des nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffs Leinöl  
 
Wirkstoffe:  

• 1,2 % Propiconazol (12 g/kg)  

• 0,005 % Fenoxycarb (0,05 g/kg)  
 
Lösungsmittel:  

• aliphatische Kohlenwasserstoffe = entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei)  
 
Additive:  

• Ketoxime  

• Polysiloxane (auf der Basis der Kieselsäure)  
 
Diese aufgeführten Stoffe dienen zur gleichmäßigen Trocknung, der Verhinderung von 
Hautbildung (5 Jahre Lagerstabilität) sowie einer stark wasserabweisenden Wirkung.  
 
Weitere Angaben, z.B. über die technischen Eigenschaften, entnehmen Sie bitte der 
Produktinformation.  
 
* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation 
lesen.  
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